
Luowia Halbunterflur Sammelbehälter

WK-Technik 
Lachenstrasse 29 / 8500 Frauenfeld Werner Krähenmann   Mobile   079 421 7159
Telefon 052 721 5535 / info@wk-technik.ch Christoph Steiner         Mobile   079 346 1223

Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an!

Ausführungen

Aluminium neutral Komposit steingrau

Umrandungen

Solider Innencontainer mit 4000 L Fassungsvermögen*

Kinshofer Aufnahme- und Leerungssystem

Halbschalenboden

Installation

Finncont Luowia Halbunterflur Sammelbehälter werden zu 60% unterirdisch eingebaut. 

Durch die geringe Einbautiefe von 1,5 Metern direkt ins Erdreich entstehen im Vergleich zu 

anderen Systemen nur geringe Installationskosten.

Modell 5000/5000Deep

Gesamthöhe 2800

Höhe ab Boden 1250

Durchmesser Deckel 1690

Effektives Volumen* 4700

Einbautiefe 1500

3000/3000Deep

2750

1250

1350

2800

1500

Hebesack mit 5000 L Fassungsvermögen

1 Haken Aufnahme mit Seilentleerung 

Hebesackbefestigung direkt am Hebering (ohne Schrauben)


